
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ДАТЧИК

C 2501-10

Для точного регулирования давления в газовых отсеках

3-558-R001
Точный датчик со шлангом

Индикация в бар, кПа, пси
Диапазон индикации: 0  - 10 бар / 0  - 1000 кПа / 0  - 145 пси

Цифровой прецизионный датчик позволяет точно определять давление в газовых отсеках.

Соединительный шланг для измерительных приборов оснащен самогерметизирующимся соединением, так что элегаз не 
может попасть в атмосферу во время процесса тестирования. Устройство удобно и безопасно транспортировать в удобном 
пластиковом кейсе.

Технические данные:

Размеры кейса: Д 500 мм, Ш 420 мм, В 180 мм

Вес: 4,0 кг

Стандартное оборудование:

Прецизионный датчик NG 160 / класс 0,6

Тефлоновый шланг длиной 1м с соединением для измерительных приборов

Удобный транспортный кейс

Руководства по эксплуатации

Дополнительные аксессуары за дополнительную плату

Соединение DN8 шпунтовая часть 6-1161-R011

Соединение DN20 шпунтовая часть 6-1161-R012

Дополнительное руководство по эксплуатации 6-0004-R213

Упаковка:

Упаковка для 3-558-R001 05-1990-R003

Другие переходники доступны по запросу.
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